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Thank you for purchasing this product, please strictly comply with this manual requirements to
use your product.

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte befolgen Sie genau die
Bedienungsanleitung bei der Verwendung dieses Produkts.
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NOTICE: This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
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All instructions, warranties and other collateral documents are subject to change at the sole
discretion of Gens Ace. For up-to-date product literature, visit www.genstattu.com.

The following terms are used throughout the product literature to indicate various
levels of potential harm when operating this product:

WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property
damage, collateral damage, and serious injury OR create a high probability of superficial
injury.

CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of physical
property damage AND a possibility of serious injury.

NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of physical
property damage AND little or no possibility of injury.

Age Recommendation: Not for children under 14 years. This is not a toy.

WARNING: Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the
product before operating. Failure to operate the product correctly can result in damage to the
product, personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product. It must be operated with caution and common sense
and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this product in a safe and
responsible manner could result in injury or damage to the product or other property. This
product is not intended for use by children without direct adult supervision. Do not attempt
disassembly, use with incompatible components or alter product in any way without the
approval of Gens Ace. The package contains manual for safety,operation and maintenance.|t
is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to
assembly, setup or use,in order to operate correctly and avoid damage or serious injury.

GENERAL CHARGING WARNINGS

&WARNING: Failure to exercise caution while using this product and comply with the
following warnings could result in product malfunction, electrical issues, excessive heat, FIRE,
and ultimately injury and property damage.

* NEVER LEAVE CHARGING BATTERIES UNATTENDED DURING USE.

+ NEVER CHARGE BATTERIES OVERNIGHT.

« Never attempt to charge dead, damaged or wet battery packs.

« Never attempt to charge a battery pack containing different types of batteries.

« Never allow children under 14 years of age to charge battery packs.

« Never charge batteries in extremely hot or cold places or place in direct sunlight.

« Never charge a battery if the cable has been pinched or shorted.

« Never connect the charger if the power cable has been pinched or shorted.

« Never connect the charger to an automobile 12V battery while the vehicle is running.

« Never attempt to dismantle the charger or use a damaged charger.

« Never attach your charger to both an AC and a DC power source at the same time.

« Never connect the input jack (DC input) to AC power.

« Always use only rechargeable batteries designed for use with this type of charger in the correct
programming mode.

« Always inspect the battery before charging.

« Always keep the battery away from any material that could be affected by heat.

« Always monitor the charging area and have a fire extinguisher available at all times.

« Always end the charging process if the battery becomes hot to the touch or starts to change form
(swell) during the charge process.
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« Always connect the charge cable to the charger first, then connect the battery to avoid short circuit
between the charge leads. Reverse the sequence when disconnecting.

« Always connect the positive red leads (+) and negative black leads (-) correctly.

« Always disconnect the battery after charging, and let the charger cool between charges.

« Always charge in a well-ventilated area.

« Always terminate all processes and contact Gens Ace. if the product malfunctions.

« Charge only rechargeable batteries. Charging non-rechargeable batteries may cause the batteries to
burst, resulting in injury to persons and/or damage to property.

« The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

&WARNING: Never leave charger unattended, exceed maximum charge rate, charge with
non-approved batteries or charge batteries in the wrong mode. Failure to comply may result in
excessive heat, fire and serious injury.

&CAUTION: Always ensure the battery you are charging meets the specifications of this charger
and that the charger settings are correct. Not doing so can result in excessive heat and other related
product malfunctions, which can lead to user injury or property damage. Please contact Gens Ace. or
an authorized retailer with compatibility questions.

« Before using this product, please read the following safety instructions. Please follow each instruction
to ensure your safety. Improper operation may result in serious injury to the user and/or property
damage.

« Do not use the charger unattended, if there’s any abnormality, please disconnect the power supply
immediately;

+ Keep the charger away from a humid environment and heat sources during use; please pay attention
to proper ventilation, heat dissipation, and keep away from flammable materials at all times.

« Please set the charge and discharge parameters correctly. The wrong settings may cause accidents;

+ Please check the equipment for damage before use. Do not use the device if it is damaged;

« Do not place metal debris in or on any parts of the charger, or it may cause damage to the device or
injury to the user.

« This product is not a toy; do not allow children to operate the charger.

« After use, disconnect the power cord;

« Do not try to charge non rechargeable dry batteries;

« Please pay attention to the setting of the battery type when using; wrong settings may lead to serious

injury to the user and/or property damage;

« Do not disassemble the product. There are no user serviceable parts inside.

1. Product Layout

Output Output B
Balance A—| Itl I__LI @D —|—Balance B
AC input port
USB output
Software

upgrade port

0 up
Of 1 Enter/Setting
[+ ] Down

pe

Vents L— Display Vents ————

L @ﬁ— DC input port
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2. Product Parameters
The Charger presets the battery type and task parameters

QL ype LiH LiP Li-l LiFe NiMH
i iHv iPo i-lon iFe i
ST
Rated voltage 3.8V 3.7V 3.6V 3.2V 1.2V
Fullcharge | pgjuctibis. Adjust: SIV Adjust: I;IV Adj %‘%?V 1.5V
justable range ustable range ustable range justable range .
voltags ek %4 i X TR ey
3.7V V V v .9V
Discharge Adjustable range djustable range ble range o range ble range
voltage {3.6-4.15V) (3540V) (34 3.9V) (29 3.4V) (03 1.3V)
3.85V 3.8V 3. 3.3V
Storage Adjustable range djustable range djustable range djustable range NO
voltage 375308 [ERATi 58380 (55340)
3.8V 3.8V 3.8V 3.7
Balancing Adjustable range j range j range A range NO
(3.6-4.4V) (3.5-4.25V) (3.4-4.15V) (2 9-3.7V)
ExtDischarge YES YES YES YES YES
4.35V 4.2V 4.1V . 1.5
SyncCharging | Adjustable range Adjustable range range j range range
(4.1-4.4V) (4-4.25V) (3 9-4.15V) (3.4-3.7V) (1 3-1.5V)
Support serial 1-6S 1-65 1-65 1-6S automatic detection
ch;ﬂ;:';"gum,,en 16A 16A 16A 16A 16A
Digtal Power Target voltag:5-29V  Target current:0.1-16A

Product parameter table

. . Maximum AC300W (Smart Allocation
LCD Display The 2.4 inch IPS screen Charging power D(C 2X350W )
Balanced
Channel 2 Serial Number 1-6S
LiPo/Li-lon/LiHV/LiFe 1~6S;
Input Voltage AC100-240V DC7-30V Battery Type NiMH 1~165
Output Voltage Workin:
pRange 9 DC 1~30v Temperature 0~65 C
Max. Input Storage
gﬁrrgﬁ? DC-34A Temperature -20~60 C
Chargin . DC, Input,
hargin 0.1-16A*2 Ierthce XTE0PW-M
Balance
Current 1.2A/Cell max *2 Output Joggle XT60PW-M
T},’%;gﬁge Standard +10mV Product Size 145x76x62mm
Discharge 3A* i
Currer?t 0.1-3A*2 Net Weight Approx. 530g
Maximum N . R o N
Discharge Power 15W *2 (Main port 6W * 2, equilibrium port 9W * 2)

1. Interface Layout

Connect to
standard battery

Connect to
G-Tech battery

Channel A battery voltage

11.7v

Idle

7.6v

Channel A status Idle

&1 LiPo-38
B 3300mAh

Md 3.0A

Type and number of cells
Capacity

Recommended

charging current

Channel A battery voltage

Channel A status

The split screen displays interface-Access to different battery display interface
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Output Current  Selected channel

. 00:00:00 Channel B Status light:
Working Status Green: Standby
0.0 i Gray: Working
Input power
type AC/DC Idle Capacity
completed
Output voltage/ < AC220v
Output power 232v/0w
Charger temperature 8 35° c/osF Accumulated charging time
00:00:37
0.0
Idle Total charging cycles /
or Total charging cycles
¥ G-Tech ) ‘ for smart battery
#Lipo G-Tech battery capacity
Number of cells mss L Recommended

charging current

2. Operating Procedures

2.1 Connect the charger to the power supply, the product LOGO will display for about 2 seconds and
then enter the split-screen display interface. After connecting the battery, the corresponding channel
will displays the battery information. When connected to an standard battery, only the pack voltage of
the battery is displayed, as shown in channel A; When connected to G-Tech smart battery, more
battery information will be displayed, as shown in channel B below.

After G-Tech smart battery is connected, the charger will automatically obtain battery-related
parameters. When it meets the automatic charging conditions, the corresponding channel will count
down to indicate that it is about to enter automatic charging. At this time, short press the "Up"/"Down"
button to restart the countdown ( Unless otherwise specified, the following are short press buttons),
the "Channel/Exit" button cancels automatic charging, and the "Confirm" button completes the timing
to start charging

232y  20.0v

Automatically
jump after 25
_Jumester® G Idle
& LiPo-5S
H 5200mAh
4 2.0A
Meet automatic
charging condi(ionsl I Channel/Back
00:01:03 CHB CHA CHB

5.24 Countdown 20.0v

Charging 70% Is over
) Confirm

AC220v # LiPo-55
20.4v/0w B 5200mAh

Charging 6s

4.01~4.02v P 2.0A

2.2 In the split-screen interface, short press the "Channel/Exit" key to switch channels in turn; in the
corresponding channel interface, short press the "Confirm" key to enter the function setting interface;
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CHA CHB 00:00:37

23.2v  20.0v (0] 0.0

Channel/
Back

Idle Idle Idle Idle

# LiPo-55 13.868v 2 3.868v % G-Tech
B 5200mAh 3 3.868v 43.868v #Lipo 5200mAh
fd 2.0A 5 3.868v © 3.868v mss 2.0A

The split screen displays interface

Channel A interface Channel B interface

2.3 In the channel page, use the "up” and "down" buttons to switch to view different information. When
accessing G-Tech smart battery, the first page of the channel page is the smart battery information
page.

00:00:00 £ 00:00:00

(0XV) (0X0)

Idle Idle

1 3.868v 2 3.868v AC220v
3 3.868v 4 3.868v 23.2v/0W
5 3.868v 6 3.868v

00:00:37 0 00:00:00
(0X0)
Idle

@ 4.00v & AC220V
=5 20.0V/0W
8 35° c/osF ¢ 30

2.4 Enter the channel task setting interface under the channel page. Select its submenu-items. When
"Start task" is selected, the channel will start to execute the relevant task function; (Note: When
connecting to G-Tech smart battery, the battery type, target voltage and number of battery cells under
the charging task cannot be modified, and the option bar will jump directly to related options).
[
[
00:00:00 CHA Task Settings CHA Task Settings

0.0

Idle 7 TargetVoltage @) TargetVoltage Storage

Select Task Charge $= Select Task Charge

i) Battery Type Lipo i) Battery Type Discharge

< AC220V Cell Count 2s Cell Count Balance

=3 23.2V/0W i TargetCurrent i) TargetCurrent ExtDischarge
& 35° c/s95F O Start Task O Start Task DigtalPower

CHA Task Settings CHA Task Settings
§= SeletTask Charge
& Battery Type Lipo Fisle B Battery Type
7} TargetVoltage 4.20v @ Target Voltage
[e 2s || Cell Count

s TargetCurrent i Target Current
O start Task () StartTask

Other task settings and so on
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2.5 When the amperage task is being executed, the "Confirm" key can pop up the "Function
Adjustment" menu to adjust the amperage; long press the "Confirm" key to stop the amperage task.

00:00:40 : cHB  Adjust Task

i Adjust Current

Confirm O stop

O Back

23913V Channel/Back

® -V
®--V

Long press the confirm
button to cancel the task

0000:00 AWARNING: Always check charging parameters before initiating

0 0 the charge process. Charging any battery with improper settings ,
& including charging a battery in the wrong mode, can result in property
damage and fire.

\WARNING: Always stop the charging cycle or remove power
supplied to the charger if you notice any irregularities (like a swollen
battery) during charging.

3. Setting Option

CHA Task Settings CHA Task Settings
Select Task Charge Select Task
i) Battery Type L8| Confirm button to select S8 ER=ETEE Discharge
_—

) TargetVoltage 7} TargetVoltage Storage

-
Cell Count Confirm button to Cell Count Balance

confirm selection

fi] TargetCurrent Ch JBack i TargetCurrent ExtDischarge
annel/Bac}

() start Task button to cancel () Start Task DigtalPower

Function setting list

Select task Charge, Discharge, Storage, Balance, ExtDischarge, Digtal Power, SyncCharge
Battery type LiHV, LiPo, Li-lon, LiFe, NiMH
Battery voltage Set the work completed voltage
Cell count Set the series of battery
Target crrent Set the maximum operating current
Start task Start the work after the setting parameters are completed
3.1 Charging:

The charger is able to charge batteries with various chemistry. Before charging the battery, please
check that the battery cables is correctly connected to the charger. If the cables are not correctly
connected to the charger, the charger may not be able to charge. LiPo, LiHV, LiFe, Li-ion batteries
must connect the balancing connector to a charger before charging. If the voltage of any cell in the
battery pack is lower than 1.5V, the charger will not be able to charge. After the battery is connected to
the charger, you need to select the corresponding battery connection channel to perform the relevant
settings. The charger can set the type of battery, adjust the parameters such as charging cut-off
voltage, charging current, etc. After the parameters are set, the charger will charge the battery to the
preset voltage and balance it.

3.2 Discharging:

The charger is able to discharge batteries with various chemistry. Before discharging the battery,
please check that the battery cables is correctly connected to the charger. If the cables are not
correctly connected to the charger, the charger may not be able to discharge. LiPo, LiHV, LiFe, Li-ion
batteries must connect the balancing connector to a charger before discharging. If the voltage of any
cell in the battery pack is lower than cut-off valtage, the charger will not be able to discharge. After the
battery is connected to the charger, you need to select the corresponding battery connection channel
to perform the relevant settings. The charger can set the type of battery, adjust the parameters such
as discharging cut-off voltage, discharging current, etc. After the parameters are set, the charger will
discharge the battery to the preset voltage and balance it.
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3.3 Balance feature:

The Balance feature of the charger is used to equalize the voltage between the cells, and can be used
to equalize the battery pack with a cell voltage difference greater than 10mV. If any cell of the battery
pack is less than 1.5V, the battery will not be able to perform the balancing work. The charger can
select the ending cut-off voltage in the interface of the balance mode. If the voltage of the cell is lower
than this voltage value, the charger will charge the battery to this voltage and equalize. If the voltage
of the cell is higher than this voltage, the charger will discharge the battery to this voltage and
equalize.

3.4 ExtDischarge function introduction:

First, insert the battery that needs to be discharged into the DC input port of the charger. The
discharge plug of the battery must be an XT60 plug. Then insert the discharger of the external load
into the corresponding channel port. If a resistor is used as a load for discharge, the resistor will
generate a lot of heat. Please pay attention to safety to avoid accidents or personal injury.

Work interface description:

* Set up at the interface shown in Figure 1:
a.Select task b. Battery Type c.Battery voltage d. Cell count e.Target current (Max current)

* After starting the task, the working interface of the product is shown in Figure 2;

* When the external discharge is working, click the “Confirm” button to enter the interface shown in
Figure 4 to adjust the working current;

* After the discharge is completed, the product will enter the interface shown in Figure 3.

Figure 1 Figure 2

CHA Task Settings 00:00:11

Si Task
@) Battery Type
%) Cell Voltage
Cell Count
[ TargetCurrent
() Start Task

Figure 3 Figure 4

00:00:05 CHA  Adjust Task
Fir) Adjust Current
) Stop

O Back

3.5 DigtalPower function introduction:

When the digital power supply function is selected, the entire charger is equivalent to an adjustable
power supply, and the voltage and current of the output port can be set. The output port voltage can
be set between 5-29V, and the current can be set between 0.1-16A. The output port cannot be
short-circuited or overloaded, otherwise it will burn the product.

Work interface description:

After entering the work, the display is shown in Figure 5. Click the "Confirm" button to enter the
interface shown in Figure 6 to adjust the power supply voltage and current.

Figure 5 Figure 6

CHB  Adjust Task
) TargetVoltage

i) Adjust Current
Digtal Power "

 Stop

= DC7.91v =Bt

2 23.97v/0w
1C/123F & 13
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3.6 SyncCharging function introduction

The maximum output power of SyncCharge function is 500W (The power of the external DC input
power supply needs to be more than 550W@20V to meet the max power output, but must be below
700W), and the adjustable range of charging current is 0.1A-23A. When charging, it is necessary to
correctly connect the battery major connector and the balance connector to the charger.

Note: To use the Synccharging mode, you need to use a parallel charging cable (the charger does not
include a parallel charging cable, you may need to purchase it separately), see the diagram below.

Balancing Connector

Work interface description:
* Set up at the interface shown in Figure 7: B Battery Type
a.Select task b. Battery Type c.Battery voltage 3 Cell Voltage
d. Cell count e.Target current (Max current) ) Cell Count
i TargetCurrent
() Start Task

* The charging interface is as follows:

00:00:35 CHACHB 00:00:42 CHACHB 00:00:51 CHACHB

16.7 20.2 113 23.0 171
Lipo-28 57 Lipo-2S SyncCharging 61 Lipo-2S syn
2 -.-mQ = AC26.54v

2 7.92v/185w
8 54°C/129F

00:09:54 00:09:54

o7 1.6

Lipo-2S Charge Do Lipo-28
1.4.202v

) 56'C/132F

4. Device Settings
Long press the “Confirm” button to enter the device setting interface

Charger Settings ~ Zr=ns OCO

232V 200v 1 System Parameters

L i ‘ask Parameters
ong press confirm
Idle Idle e e g [ CHA Calibration

4} CHB calibration

-
i LiPo-55 Channel/Back
B 5200mAh A System Selfchecking

fd 2.0A (@ System Info
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System Setting Menu

Language, Max Input Power, Min Input Voltage, BackLight, Volume,
Complete Voice, Factory Reset

Task Parameters Safety Timer, Capacity Limit
CHA Calibrate
CHB Calibrate

System Parameters

System SelfChecking Start the device self-test, Do not Connect Battery
System Info Check device information
Return Return to the home screen

5. Firmware Upgrade

1. If you need to upgrade the firmware of the product, please use the USB cable in the box to connect
the charger to the computer. During the operation, you may need to connect to the Internet to
automatically install the USB driver software;

2. Long press the "Channel/Exit" button of the charger, then connect the charger to the power supply
until the charger emits a "beep" sound, then release the button, double-click to open the upgrade
software, and click "Update" as shown in Figure 1 When the upgrade starts, the charger screen
goes black until the upgrade is complete. During the upgrade process, if the USB is unplugged, the
power is cut off, etc., the upgrade will fail (the original version of the software has been cleared at
this time). As shown in Figure 2, you can repeat steps 1 and 2 above to restart the upgrade.

Upgrade Operation Steps:

Figure1: The interface of the upgrade Figure 2: Upgrade failed Figure3: The upgrade is in progress

After the upgrade is successful, the charger will automatically restart «———

Notice: This upgrade firmware only Figure 4: After the progress is displayed to 100%, if the verification is
supports win7/win10 system successful, the upgrade is successful, and this interface will pop up.

. Self-inspection error process: The charger will automatically execute the self-test program when it is
connected to the power supply. At this time, if the battery is connected, it will cause the self-test to
report an error.

. Battery connection abnormal error reporting processing: Re-plug the battery and ensure that all

connections are in reliable contact. If the error message appears repeatedly, check whether the

metal parts of the battery interface are oxidized and burned to affect the possibility of contact

If the charger displays an error, follow the on-screen prompts to remedy the error. If necessary,

disconnect the battery from the output and balance ports, disconnect the power supply, and restart

the charger.

N

w
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Thank you for purchasing this product. If you have any problems with this charger. Please
discontinue any further use and contact your local distributor immediately.

This product is warranted to be free from manufacturer defects for 1 year from original
purchase date. Please keep your original proof of purchase for warranty purposes.

What is not covered by the warranty

Failure to use correct input voltage(100-240V AC)

Failure to follow instruction manual

Mechanical damage due to external causes

Disassembly,modification by the user(modifying original connectors,wires,components,etc.)

Use in improper conditions(damage or rust from rain,humidity,etc.)

Normal wear and tear surface shell,dents and scratches Gens Ace is not responsible for the abuse
or misuse of this product.

. We reserve the sole right to modify this manual at any time without notice

N O oorwoN=

Grepow Inc.

Tel: 925 364 7166

Fax: +1-925-364-7177

Email: info@genstattu.com

290 Lindbergh Ave Livermore, CA 94551 United State
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Achtung: Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Gens Ace entschieden haben. Bitte lesen
Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfaltig vor der Verwendung durch und bewahren Sie sie gut auf,
damit Sie es zur spateren Referenz bereit haben.
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Gens Ace behalt sich vor samtliche Bedienungsanleitungen, Garantien und andere
zugehorige Dokumente zu &ndern. Bitte rufen Sie die Seite www.gensace.de auf, um die
aktuellen Produktinformationen zu erhalten.

Die folgenden Begriffe werden verwendet, um auf verschiedene Stufen von
potentiellen Gefahren bei Benutzung des Gerats hinzuweisen:

WARNUNG: Ablaufe, die nicht rightig eingehalten wurden, kdnnen zu Sachschaden,
Kollateralschaden und ernsthaften Verletzungen fiihren oder haben eine hohe
Wabhrscheinlichkeit fiir leichte Verletzungen.

ACHTUNG:Ablaufe, die nicht richtig eingehalten wurden, kénnen zu physischen
Sachschaden und ernsthaften Verletzungen fiihren.

HINWEIS:Ablaufe, die nicht richtig eingehalten wurden, kdnnen zu physischen
Sachschaden fiihren und haben eine geringe oder keine Wahrscheinlichkeit auf
Verletzungen.

Altersempfehlung: Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren. Dieses Produkt ist kein
Spielzeug.

WARNUNG:Bitte lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung durch, um sich mit dem
Produkt vertraut zu machen bevor Sie es verwenden. Falsche Verwendung des Produkts
kann zu Schaden des Produkts und Eigentum, sowie zu ernsthaften Verletzungen fiihren.
Dies ist ein anspruchsvolles Hobbyprodukt. Bei der Verwendung wird Vorsicht, ein gewisses
grundlegendes Wissen und mechanische Fahigkeiten vorausgesetzt. Eine unsichere und
verantwortungslose Handhabung des Geréts kann zu Verletzungen und Schaden des
Produkts oder Eigentum fiihren. Dieses Produkt ist nicht fiir die Benutzung von Kindern ohne
direkte Aufsicht von Erwachsenen Personen gedacht. Versuchen Sie nicht ohne die
ausdriickliche Genehmigung von Gens Ace das Gerat zu demontieren, inkompatible
Komponenten zu verwenden oder das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren. Die
Verpackung enthélt Anweisungen fiir die Sicherheit, Verwendung und Wartung. Lesen und
befolgen Sie unbedingt alle Hinweise der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerat
montieren, einstellen oder verwenden, um die richtige Anwenung zu erleichtern und Schéaden
oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.

Warnung bei Ladung

AWARNUNG: Sollten Sie bei Verwendung des Produkts nicht die folgenden Warnhinweise
beachten, kann das zu einem defekt des Produkts, elektrischen Problemen, Uberhitzung,
Branden bis hin zu Verletzungen von Personen und Sachschaden fiihren.

Lassen Sie niemals Batterien beim Laden unbeaufsichtigt

Laden Sie niemals Batterien tiber Nacht

Versuchen Sie nie tote, beschadigte oder feuchte Akkupacks zu laden.

Versuchen Sie nie ein Akkupack, das aus verschiedenen Akkus besteht, zu laden.

Erlauben Sie nie Kindern unter 14 Jahren Akkupacks zu laden.

Laden Sie keine Akkupacks in Orten mit extremen Temperaturen oder unter direkter
Sonneneinstrahlung.

Laden Sie die Batterie nie, wenn das Kabel eingeklemmt oder kurzgeschlossen wurde.
SchlieRen Sie das Ladegerat nicht an, wenn das Stromkabel eingeklemmt oder kurzgeschlossen
wurde.

SchlieRen Sie das Ladegerat nie an eine 12V Autobatterie an, wahrend das Auto lauft.
Versuchen Sie nie das Ladegerat zu demontieren oder ein beschadigtes Gerat zu verwenden.
SchlieRen Sie nie das Ladegerat gleichzeitig an die AC- und DC-Stromversorgung an.

SchlieRen Sie nie den DC-Eingangsstecker in eine Wechselspannungsquelle.

Verwenden Sie immer nur wiederaufladbare Batterien, die fiir diese Art von Ladegerat gedacht sind,
mit dem richtigen Programm.

Die Batterie muss unbedingt vor dem Laden Uberpriift werden.
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Stellen Sie die Batterie immer entfernt von jeglichen Gegensténden, die nicht hitzebesténdig sind.
Beaufsichtigen Sie immer den Ladebereich und haben Sie zu jederzeit einen Feuerléscher parat.
Falls die Batterie beim Ladevorgang hei3 wird oder sich verformt (aufbléht), beenden Sie bitte
umgehend den Ladevorgang.

SchlieRen Sie immer zuerst das Ladegerét an.

SchlieRen Sie immer das rote Kabel vom positiven Pol (+) und das negative schwarze Kabel (-)
korrekt an.

Entfernen Sie unbedingt die Batterie nach dem Laden und geben Sie dem Ladegerat Zeit zum
abgkiihlen zwischen zwei Ladezyklen.

Laden Sie immer in einer gut beliifteten Umgebung.

Beenden Sie immer alle Vorgénge und kontaktieren Sie Grepow oder einen autorisierten Handler,
sollte das Produkt defekt sein.

Laden Sie nur aufladbare Batterien. Das Laden von nichtaufladbaren Batterien kann zum Bersten
der Batterie, Verletzungen und/oder Schaden an Eigentum fiihren.

Die Steckdose sollte sich in der Nahe des Gerats befinden, damit sie leicht zuganglich ist.

AWARNUNG: Lassen Sie das Ladegerat niemals unbeaufsichtigt oder tibersteigen Sie die
maximale Laderate. Laden Sie nie nicht zugelassene Batterien oder verwenden sie den
falschen Lademodus zum laden. Das Nichteinhalten kann zu Uberhitzung, Branden oder
ernsthaften Verletzungen fiihren.

&ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Batterie, die Sie laden die richtige
Spezifikationen fiir das Ladegerat hat und die Gerateeinstellungen richtig sind. Andernfalls
kann es zu Uberhitzung oder &hnlichen Defekten filhren und den Benutzer verletzen oder zu
Sachschaden fiihren. Falls Kompatibilitatsproblem auftreten, kontaktieren Sie bitte einen
Mitarbeiter von Gens Ace oder einen autorisierten Handler.

Bitte lesen Sie bei der erstmaligen Benutzung sorgféltig die Sicherheitshinweise durch. Folgen Sie
den Hinweisen der Bedienungsanleitung, um die Sicherheit zu garantieren. Die unsachmaRige
Bedienung kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Lassen Sie niemals das Ladegerat unbeobachtet. Trennen Sie das Gerét sofort von der
Stromquelle, sollten irgendwelche Ausnahmen auftreten.

Vergewissern Sie sich bei der Verwendung in feuchter oder warmer Umgebung, dass der Raum gut
durchliftet ist. Entfernen Sie leicht entflammbare Gegenstéande

Stellen Sie die Parameter fiir die Ladung und Entladung richtig ein. Falsche Einstellungen kénnen
zu Unfallen fiihren.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerat keine Schaden hat. Ein beschadigtes Gerat
darf nicht verwendet werden

Bringen Sie niemals metallische Gegensténde in Kontakt mit den Buchsen des Geréts. Dies kann
das Gerat beschadigen oder den Benutzer verletzen

Dieses Gerét ist kein Spielzeug. Lassen Sie keine Kinder das Gerat bedienen

Entfernen Sie die Stromquelle und Akkus sobald wie méglich nach der Verwendung

Versuchen Sie nicht Trockenbatterien zu laden

Beachten Sie bei der Verwendung die Art des Akkus. Bei falscher Einstellung kann es zu
ernsthaften Verletzungen des Benutzers fiihren

Bitte zerlegen oder 6ffnen Sie nicht das Gerat. Bitte suchen Sie einen professionellen
Reperaturservice auf, sollte das Gerét repariert werden missen

1. Ubersicht

A

B
Balancerport A —]} Itl I—_LI | Balancerport B
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2. Spezifikationen

Update-Buchse

Liiftungsschlitze

USB Output/
Software

“Oben"-Taste

o

“Unten”-Taste

T Of 1 Bestatigen

L Display

Kanal/Zuriick

Liftungsschlitze ——

ﬁﬁ— DC Eingangsbuchse

fiir die und
P LiH LiP: Li-l LiF NiMH
Parametor iHv iPo i-lon iFe i
Nennspannung 3.8V 3.7V 3.6V 3.2v 1.2V
435V 42V 4.1V 365V Lsv
End: Eir .
nespannung (35240 (504350 (394150 (34-37V)
3V N 35V 32V 0.9V
MY "Eeatsy) (B3540V) (3.4-38V) ~(2.534V) 6.3-13V)
T 38V 3.7V 33V
L. instellbereicl Eir Nicht unterstiitzt
agerspannung | 583850 Graov) (38-38V) (3.3-34V) e amersH
3.8V 3.8V 3.8V 3.7V
A h h Eir Nicht unterstitzt
(3.6-4.4V) (3.5-4.25V) (3.4-4.15V) (2.9-3.7V)
Externes Entladen Untersttitzt Untersttitzt Unterstlitzt Untersttitzt Unterstiitzt
4.35V 4.2V 4.1V 3.65V 1.5V
Synchronladen Einstellbereich Einstellbereich Einstellbereich Einstellbereich Einstellbereich
(4.1-4.4V) (4-4.25V) (3.9-4.15V) (3.4-3.7V) (1.3-1.5V)
Unerstitzte Automatische
Zellenzahl 1-6S 1-6S 1-6S 1-6S Erkennung
Lo 16A 16A 16A 16A 16A
Digitale Ziel . el drke:
Stromquelle ielspannung: 5-29V  Zielstromstarke: 0.1-16A

Parametertabelle

AC300W ( inlel\i%?me Verteilung)
DC 2X350W

Display 2.4inch Max. Ladestrom
Kandle 2 Baancerbuchse 5
Eingangsspannung AC100-240V DC7-30V Akkutyp LiPO/Li'HMwM%? 1~6S;
Ausgangsspannung DC 1~30V Betriebstemperatur 0~65 C
Eingangsasx;iannung DC-34A Lagertemperatur -20~60 C
Ladestrom 0.1-16A*2 DC Eingangsbuchse XT60PW-M
Ausgleichsstrom 1.2A/Cell max *2 Ausgangsbuchse XT60PW-M
Messgaerr:ﬁmggke\l Standard +10mV Dimensionen 145x76x62mm
Entladestrom 0.1-3A2 Gewicht Ca. 530g

Max. Entladestrom

15W *2 (Main port 6W * 2, equilibrium port 9W * 2)
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Anschluss von
1. Interface Smart:Akku

CHA

Spannung an Kanal A 11 .7\/ X Spannung an Kanal B
Status Kanal A Idle Status Kanal B
Akkuchemie und
Zellenzahl (Serie) & LiPo-38
Kapazitat H 3300mAh
Empfohlene Ladespannun fd 3.0A

2-Kanal-Splitscreen (Interface bei

Ausgangsstrom Aktueller Kanal

00:00:00 c Statusanzeige des Kanals
Status Grau: Beschaftigt

0.0 Griin: Leerlauf

Abgeschlossene
Spannung am Output Kapazitat
/Ausgangsleistung

Status Stromquelle

Durchgénge

Innere Temperatur
des Ladegerits

00:00:37

0.0

Idle Kumulative Ladungen
des Smartakkus

¥ G-Tech
) Lipo Kapazitat
Zellenzahl (Serie, anss Empfohlene

Ladespannun

2. Anwendungshinweise

2.1 Nach Anschluss des Ladegeréts an die Stromquelle erscheint das Produktlogo auf dem Display
fur 2 Sekunden und geht darauf in die Splitscreenanzeige. Nach Anschluss einer Batterie an das
Ladegeréat werden die Informationen der Batterie am entsprechenden Kanal angezeigt. Bei
gewohnlichen Batterien wird nur die Spannung angezeigt, sieche Abbildung A. Beim Anschluss von
Smart-Akkus werden weitere Informationen angezeig, siehe in Abbildung B.

SchlieRen Sie einen Smart-Akku an, liest das Gerat automatisch weitere Parameter der Batterie aus.
Sind die entsprechenden Bedingungen erfilllt, zeigt der Kanal einen Countdown an und I&dt die
Batterie darauf automatisch auf. Mit der “Oben” und “Unten”-Taste kann der Countdown zuriickgesetzt
werden (wenn nicht weiter spezifiziert, werden Tasten nicht gedriickt gehalten). Mit der
“Kanal/Zuriick™-Taste wird der Ladevorgang abgebrochen. Die “Bestatigen”-Taste beendet den
Countdown und startet den Ladevorgang.

CHA CHB

Automatischer 23-2V 20.0V

Sprung nach 25

Standby Standby

8 LiPo-58
H 5200mAh
A 2.0
Erfiillung der Ladebedingungen Kanal/Zuriick-Taste

CHA 00:01:03 CHB CHA CHB

232y  52a 23.2v  20.0v

Abschluss des
Standby Charging 70% Coutndowns Standby Ladt 6s

~ Bestitigen-Taste
AC220v g1 LiPo-58
20.4vI0W B 5200mAh
4.01~4.02v Ad 2.0A
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2.2 Mit der “Kanal/Zuriick™Taste kann im Splitscreen durch die Kanalte geschaltet werden. Durch
Driicken von “Bestatigen” im entsprechenden Kanal, gelangen Sie in das Funktionsmenti.

Kanal/Zuriick-Taste

CHA CHB 00:00: ci 00:00:37

23.2v 20.0v 2™ (0X0) : (0X0)

Zuriick
Standby Standby MEN  Standby Standby

& LiPo-5S 13.868v 2 % G-Tech
H 5200mAh 33.868v
4 2.0A 5 3.868v

2-Kanal-Splitscreen Menii Kanal A Menii Kanal B

2.2 Sie koénnen auf der Seite des Kanals durch Driicken der “Oben” und “Unten”-Tasten weitere
Informationen abrufen. Wenn ein Smart-Akku angeschlossen ist, sehen Sie auf der Hauptseite noch
mehr Informationen tber den Smart-Akku.

00:00:00

0.0 “Unten™-Taste

Standby Standby

“Oben” und
1) 3.868v AC220V

3 3.868v 23.2V/0W
5 3.868v 35° C/95F

00:00:00
0.0 ’ : (0X0)
Standby Standby

( “Oben” (IS
%0G-Tech : i on = AC220v
3 = 20.0V/0W

® 4.00v @ 8 35° c/osF 30

2.4 Wenn Sie in das Aufgabenmenii des Kanals schalten, kénnen Sie weitere Einstellungen des
Vorgangs auswahlen. Nach Auswahl von “Vorgang starten”, wird die entsprechende Aufgabe am
Kanal gestartet (Hinweis: Bei Anschluss eines Smart-Akkus kdnnen Akkuchemie, Zielspannung und
Zellenzahl (Serie) nicht geandert werden und werden beim Auswahlen direkt (ibersprungen.)

Kanal/Zuriick-Taste

00:00:00 CHA Einstellung 4 CHA Einstellung

0 0 = Vorgang = Vorgang
* i) Akkutyp i) Akkutyp Entladen

Standby %) Gesamtspannung & Zielspannung Lagern
AC220V Zellen in Serie. ast“e. (i) Zellenanzahl Balanc
23.2v/0W ] Zielstrom i Zielstrom ExtEntladen

8 35° c/osF ® start ® Start Stromver.

“Unten’-Taste “Oben” und

CHA Einstellung CHA Einstellung

= Vorgand =T LiHv

EP Akkuty i B Akkutyp

%) Zielspannung 7 Zielspannung Lilon

(i) Zellenanzahl Ati (i} Zellenanzahl LiFe

) Zielstrom aste 3 Zielstrom NiMH

O start O Start

“Unter-Taste] | “Oben und
Andere Aufgabeneinsle\lungen

und so weiter
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2.5 Wahrend des Vorgangs gelangt man durch Driicken der “Bestétigen”-Taste in des “Vorgang
anpassen”-Menii, wo die Stromstarke verandert werden kann. Halten Sie die “Bestatigen”-Taste
gedriickt, brechen Sie den aktuellen Vorgang ab.

0001:17 Kanal B T
id Strom anpas:
15.0 180. e
LiHy-28 (4.20Ldt 54% | BestitgenTaste |0

|
1) 3.923v 23.918v Kanal/Zuriick-Taste
3 -.-v @ -.~v
5 v 6 —.-v

Gedriickthalten der “Bestétigen™Taste
bricht den Vorgang ab

00:00:00 Kanal B
'WARNUNG: Bitte priifen Sie ingt immer die L bevor

o o Sie den Ladevorgang starten. Das Laden einer Batterie mit inkorrekten
. Ladeeinstellungen oder falschem Modus kann zu Eigentumsschéden und
Brénden fiihren

= AC26.81v &WARNUNG Falls beim L i 1
7.62v/0w feststellen sollten (z.B. Aufbléhen des Akkus), brechen Sie bitte unbedingt
8 33C/91F ¢ den Ladezyklus ab oder entfernen Sie die Stromquelle vom Ladegerét.

3. Einstellungen

CHA Einstellung CHA Einstellung
Vorgang Mit “Bestatigen” ¢= Vorgang
kommen Sie zur Auswahl
i Akkutyp W) Akkutyp Entladen

% Gesamtspannung i 3 Zielspannung Lagern
.- Bestatigen mit der
Zellen in Serie Bestatgen- Taste (i) Zellenanzahl Balanc

[} Zielstrom . Abbrechen mit der i3 Zielstrom ExtEntladen
A KanaliZuriick' Taste ey o

Liste von Optionen

Vorgang 5. Exiimes antaden 8. Dol Srometaie. 7 Symcstontaden
Akkuchemie LiHV, LiPo, Li-lon, LiFe, NiMH
Gesamtspannung Einstellen der Endspannung
Zellen in Serie Einstellen der Zellenzahl in Serie
Zielstrom Einstellen der max. Aufgabenstromstarke
Start Starten Sie den Prozess nach Einstellen der Parameter

3.1 Lademodus

Das Ladegerét kann Akkus verschiedener Batterien laden. Bitte vergewissern Sie sich vor dem
Laden, dass die Kabel das Akkus richtig an dem Ladegerat angeschlossen sind. Sollten die Kabel
nicht richtig angeschlossen sein, kann das Ladegerat eventuell nicht laden kann. LiPo-, LiHV-, LiFe-
und Li-lonen-Akkus missen mit dem Balanceranschluss am Ladegerat angeschlossen sein. Sollte die
Spannung einer Zelle im Akkupack unter 1,5V, wird das Gerat nicht laden kénnen. Nachdem der Akku
am Ladegerat angeschlossen wurde, miissen Sie den zugehdrigen Kanal auswahlen, um den
Vorgang einstellen zu kdnnen. Das Ladegerat kann den Akkutyp und Parameter, wie Abschaltspan-
nung, Ladestrom, etc., einstellen. Nachdem die Parameter eingestellt wurden, ladt das Gerét den
Akku auf die voreingestellte Spannung und gleicht die Spannung aus.

3.2 Entlademodus

Das Ladegerét kann Akkus verschiedener Chemien entladen. Bitte vergewissern Sie sich, dass die
Kabel des Akkus richtig am Ladegerat angeschlossen sind. Sollten die Kabel nicht richtig
angeschlossen sein, kann das Ladegerat eventuell nicht entladen. LiPo-, LiHV-, LiFe- und
Li-lonen-Akkus miissen mit dem Balanceranschluss am Ladegerat angeschlossen sein.
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Sollte die Spannung einer Zelle im Akkupack unter wie Abschaltspannung, das Gerét entladt sich
nicht. Nachdem der Akku am Ladegerat angeschlossen wurde, miissen Sie den zugehdrigen Kanal
auswahlen, um den Vorgang einstellen zu kdnnen. Das Ladegerat kann den Akkutyp und Parameter,
wie Abschaltspannung, Ladestrom, etc., einstellen. Nachdem die Parameter eingestellt wurden,
entladt das Gerat den Akku auf die voreingestellte Spannung und gleicht die Spannung aus.

3.3 Balance-Funktion

Die Balance-Funktion des Ladegeréts wird dazu verwendet die Spannung zwischen den Zellen
auszugleichen und kann Akkupacks mit Spannungensdifferenzen von liber 10mV ausgleichen. Liegt
die Spannung einer Zelle des Akkupacks unter 1,5V, kann der Akku nicht ausgeglichen werden. Die
Endspannung kann im Einstellungsmenii des Balancermodus eingestellt werden. Ist die Spannung
der Zelle geringer als die Endspannung, |&dt das Gerat die Zelle bis zur Endspannung und gleicht die
Spannung aus. Ist die Spannung geringer als die Endspannung, entladt das Gerat die Zelle bis zu
dieser Spannung.

3.4 Externes Entladen

Der Hauptstecker des Akkus wird in die DC Eingangsbuchse gesteckt und dient als Stromquelle.
Darauf wird der Akku mit der Leistung des externen Gerats an der entsprechenden seriellen
Schnittstelle prézise entladen. Sollten Sie einen Widerstand zum entladen benutzen kommt es zur
Hitzeentwicklung. Bitte seien Sie vorsichtig, um Unfélle oder Verletzungen zu vermeiden.
Interface:
* Einstellungen in Abb. 1:

a. Akkuchemie b. Gesamtspannung c. Zellenzahl d. Zielstromstérke (max. Stromstarke)
* Start, Interface wie in Abb. 2
* Wahrend des externen Entladens gelangen Sie durch Driicken der Bestétigen-Taste in das Menii

aus Abb. 4, wo Sie die Stromstarke anpassen konnen
* Nach Abschluss des Entladevorangs gelangen Sie in das Meni aus Abb. 3

Abb. 1 Abb. 2

Kanal A Einstellung 00:00:06 Kanal A

Vorgang Externes entladen

W) Akkutyp LiPo

@) Zellspannung 3.60v

Zellen in Serie 6s
A Zielstrom
O Start

= DC23.86v
23.86v/-24w
26°C/78F 0 63

Kanal A

i strom anpass

1) Stopp
O Zuriick

= 0.00v/0w
8 287C/82F

3.5 Digitale Stromquelle

Wenn Sie die Funktion “Digitale Stromquelle” verwenden, fungiert das Ladegerét als eine einstellbare
Stromquelle, dessen Spannung und maximale Stromstarke am Output eingestellt werden kann. Die
Spannung am Output kann in einem Bereich von 5-29V eingestellt werden, die Stromstérke im
Bereich von 0,1-16A. Der Output darf nicht kurzgeschlossen oder iiberladen werden, da dies das
Gerét zerstort.

Interface:

Nach Starten des Vorgangs zeigt das Interface das Menii aus Abb. 5 an. Durch Driicken der
Bestéatigen-Taste gelangen Sie in das Menii aus Abb. 6, in dem Sie die Spannung und Stromstérke
anpassen konnen.
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00:01:05 Kanal A

Kanal A Anpassen

@ Zielspannung

fi] Strom anpass
D Stopp
D Zuriick

8 38C/100F

3.6 Synchronladen

Die maximale Ausgangsleistung der Synchronladenfunktion betragt 500W (die Leistung der externen
DC-Stromquelle muss mindestens 550W bei 20V betragen, um die maximale Ausgangsleistung zu
gewahrleisten, aber darf nicht tiber 700W liegen). Der Einstellbereich der Stromstarke ist 0,1-23A.
Waéhrend des Ladens kann der Balancerstecker mit Kanal CHA oder CHB verbunden werden.

Hinweis: Um den Synchronlademodus zu benutzen, benétigen Sie ein Parallelladekabel (das
Ladegerét enthélt kein paralleles Ladekabel. Es muss seperat erworben werden.), siehe Diagram

unten.

Balanceranschluss

Interface:

Einstellungen sichtbar in Abb. 7:
a. Akkuchemie b. Gesamtspannung c. Zellenzahl
d. Zielstromstarke (max. Stromstérke)

* Das Menii beim Synchronladen:

00:03:22 Kanal A Kanal B 00:03:31 Kanal A Kanal B

23.0 1.13 1 230 1.19

LiPo-28 Ldt (sync) 9 LiPo-2S8

14.153v 2)4.159v

* Das Menii nach Abschluss das Synchronladevorgangs:
00:08:41 00:08:41

(X0 e 0.0

LiPo-28 ertig LiPo-28

1)4.202v 2/4.204v d 1 3.2mQ
@ -—v

OERRY

gang Syncladen
i) Akkutyp LiPo
%) Gesamtspannung 4.20v
[ Zellen in Serie 6S
A3 Zielstrom

@ Start

23.0

LiPo-2S8

AC26.52v
37v/196w
8 60°C/140F

00:08:41 Kanal A Kanal B
0.0 1K)
LiPo-2S8

= AC26.77v
8.41v/14w
4°C/129F
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4. Gerateeinstellungen
Durch Gedriickthalten der Bestatigen-Taste im Leerlauf gelangen Sie in die Gerateeinstellungen

Geréteeinstellung

23 : 2v 20 Bestatigen-Taste I, Gerateeinstellungen

gedriickt halten £= Aufgabenparameter

Standby Standby I CHA kalibrieren

& LiPo-5S Kanal/Zuriick-Taste - CHB kalibrieren

H 5200mAh F& Systemdiagnose

fd 2.0A ® Uber

Geréteeinstellungen

Sprache, Max. Eingangsleistung, Min. Eingangsleistung, Helligkeit,
Lautstérke, Endton, Zuriicksetzen

Aufgabenparameter Sicherheitstimer, Kapazitatsbegrenzung
CHA kalibrieren
CHB kalibrieren

Gerateeinstellungen

Systemdiagnose Startet die Systemdiagnose, verbinden Sie keine Batterie
Uber Zeigt Informationen zum Gerat an
Zurlck Zurlick zum vorherigen Meni

5. Firmware-Update

1. Nachdem Sie dieses Produkt (Ladegerat) per USB an einen Computer angeschlossen haben, ist es
eventuell notwendig den USB-Treiber automatisch herunterzuladen und zu installieren.

2.Bitte halten Sie die Kanal-/Zurlicktaste gedriickt und schlieRen Sie das Gerat and die Stromver-
sorgung an. Lassen Sie die Taste erst los, wenn der Signalton ertént. Doppelklicken Sie, um die
Updatesoftware zu 6ffnen, driicken Sie auf die Update Schaltflache aus Abb. 1. Das Ladegeréat zeigt
einen schwarzen Bildschirm bis das Update abgeschlossen ist. Sollte wahrend des Updates die
USB-Verbindung getrennt werden, die Stromversorgung ausfallen, etc., wird das Update fehlschlagen
(die Originalversion der Software ist zu dem Zeitpunkt bereits geléscht), wie in Abb. 2 zu sehen ist.
Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, um das Update neuzustarten.

Upgrade Operation Steps:

Abb.1: Das Softwareupdate-Meni Abb. 2: Update fehigeschlagen Abb. 3: Anzeige des Updatefortschritts

Update abgeschlossen. Der Imars Dual startet automatisch neu.

—
Hinweis: Diese Upgrade-Software unterstiitzt Abb. 4: Nachdem der Fortschritt 100% erreicht hat und die Verifizierung
nur Win7/Win10-Systeme erfolgreich war, ist das Update abgeschlossen und diese Meldung wird angezeigt.
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. Fehlerbehandlung wahrend der Selbstkontrolle beim Einschalten: Das Ladegerat fiihrt beim
Einschalten automatisch eine Selbstdiagnose durch. Wenn die Batterie zu diesem Zeitpunkt
angeschlossen ist, wird die Diagnose einen Fehler melden.

. Behebung von Batterieanschlussfehler: Batterie erneut einstecken und sicherstellen, dass alle

Anschliisse sicheren Kontakt haben. Bei wiederholtem Auftreten der Fehlermeldung muss berpriift

werden, ob die Metallkomponenten der Batterieschnittstelle oxidiert oder verbrannt sind, was die

Kontaktméglichkeit beeintrachtigen konnte. Verbrennungen kénnen die Verbindung beeintrachtigen

Falls das Ladegerét eine Fehlermeldung zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um

den Fehler zu beheben. Falls notwendig, entfernen Sie die Batterie von der Ausgangs- und

Balancer-Buchse, entfernen Sie das Ladegerat von der Stromversorgung und starten es neu.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Ladegera! entschleden haben. Gens ace wird sein
Moglichstes tun, um Ihnen einen f: [ zu bieten und lhre Rechte
umfassend zu schiitzen. Wenn lhr Produkt ausfallt, wenden Sie sich bitte an das Kundendien-
stpersonal von Gens ace.

N

w

1. Das Datum des Kaufbeleges ist der Beginn des Garantiezeitraums.

2. Der Garantiezeitraum betragt zwei Jahre ab Kaufdatum. Wenn der Kunde keinen giiltigen
Kaufnachweis vorlegen kann, wird standardméaRig der Datumscode verwendet.

3. Wenn Sie ein Gerat zu Reparatur einsenden, hinterlassen Sie bitte unbedingt lhre
Kontaktinformationen, damit Sie rechtzeitig nach der Reparatur benachrichtigt werden kénnen.

Aus den folgenden Griinden verursachte Produktsschéden werden nicht von der Garantie
abgedeckt: .

Falsche Spannung: Uberspannungen an AC Eingang und DC Ausgang kénnen das Produkt
beschadigten.

Schaden durch unsachgemaRen Gebrauch.

Durch von Menschen, Féllen, StéRen und physische Gewalt verursachte Schaden, sowie
Wasserschaden und sonstige durch die Umwelt verursachte Schaden.

Die Garantie erlischt wenn das Gerét gedffnet wurde.

Schaden durch Eindringen von Feuchtigkeit oder Fremdkérper in das Produkt.

Durch Alterung bedingte Abnutzungserscheinungen, StéRe und Kratzer auf der Oberflache des
Produkts.

N

oopr wp

Bitte achten Sie auf die korrekte Verwendung: Der Benutzer ist fiir alle durch den Betrieb
verursachten Schaden und Konsequenzen verantwortlich. Das Unternehmen ist nicht fiir die
Kosten verantwortlich, die iiber die Kosten des Produkts hinausgehen, und behilt sich das
Recht vor, die Bedingungen zu éndern. Alle Rechte vorbehalten.

Genspow GmbH Ottostrale 11 41352 Korschenbroich
Tel:+49 (0) 218 2570 0755

Fax:+49 (0) 218 2570 0753

info@gensace.de
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- AT RERTERREEN, REEZIRER TRLILER;

- PR ERAMBENZ RO, SIRRERAINEREERHE,;
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ACHIAD
USBHfitt O/

ReEFHRED
o mRE
o Bl ieEm
o BT
R
RO I e ——

L @ﬁ DCHAD
2. @B

FEHBRTLBMERNESSHK

rs LiHv LiPo Li-lon LiFe NiMH
DERE 3.8V 3.7V 3.6V 32v 1.2v
5 4.35V 4.2V 4.1V 3.65V

FRBE | o 4.1.4.0) | T8 (4.0.4.25v) | s1i89588 (3.9-4.15) | s1i838 (3.4-3.70) L5V

37V 36V 35V 3V 0.9V
BEBE | agseme.e415v | TESERES40V) | TEHEEGA3Y) | TEHEEC934v) | TEHEE0.3-13v)

) 3.85V 3.8V 3.7V 33V
TEFRE  |oigeem (.75-3.95) TEREAET30) | TEHEEG638Y | TAHEEG234Y) Gt
- 3.8V 3.8V 3.8V 3.7V

FHRL | g aesa |mEsnmesaosy |masiacassy | mesnEeosn) 5

SMNERIRER E2i B2 ZF B2 EZi
EP— 435V 2.2V 4.1V 3.65V 15V

—= AETEE (4.1-4.4V) | BIATSER (4-4.25V) | ENATSEE (3.9-4.15V) | BIATSER (3.4-3.7V) | FIATER (1.3-1.5V)

HHEEN 1-65 1-68 1-68 1-68 Eahie
BAFEBET 16A 16A 16A 16A 16A
HFER BAREE:5-29V BAREEE:0.1-16A
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=B
TR 2.4inch IPSPAYER BAFRINE AC300W($88E5E2) DC 2X350W
EE 2 OB 1-6S

HWABE AC100-240V DCT7-30V ReESidl LiPo/Li-lon/LiHV/LiFe 1~6S; NiMH 1~16S
A B EEE DC 1~30V TERE 0~65°C

AN DC-34A EFRE -20~60 °C

FEEREEIT 0.1-16A*2 DCHIAEO XT60PW-M

FFEERR 1.2A/Cell max *2 Outputi#fl XT60PW-M

BEIRE Standard +10mV R 145x76x62mm

TREBER 0.1-3A*2 B8 £9530g
BRAMEINE [ 15W2 (EA6W* 2, HECIW*2)

1. REBA

BABHESD  EADEE(ERT)

ABEE R 11.7v 7.6v BB HEE
ABETIERS ezl 28 BEE TIERS
[ERESINE e g LiPo-3S

EhA S H 2200mAn
BT R

SRAB-ZNFRBMETRE
EEINE2=h )
EEe — 00:0037
BB 0.0 0.0
HEPRE i 4
BNEE = AC220v BEEEHBRIIE [C Rt REERERN
HBE/ % 3.2/0W AR 5200mAh BHEE
FEEBERARE 8 35° c/osF W EBthER SR 2.0A BRI TR
RitFERE
BEERTREA PBERRRE (Rt

2. 121F18S

2.1 ZFEEEEHERREIR, HAFMLOGOREL2S, ARFND RETHE, RABMENAEER
TS B YIRS ERNN, QETREMEE, I TEREA; HRNTHEEDN, BRETE
ZRMER, T EEEB,

BAERENGE, TERK MR BMEXSH, YERE AR RN, WALEEHITET
BHR T BRI\ BN FE RE, ILATEE 5% “ /T AT AT A (AR, LT 95E
ZI%%E) , @B/ IR REUH B RIZE R, ‘A R MITRI T ATE R ;
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2SEEBIE

SEETRE , EEET L
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fd 2.0A
HRRE

HRESFRFMN Tiﬁ@ gt

CHA 00:01:03 CHB

232y  5.2a 23.2v  20.0v

I FEea 70% PGS 5l BEhFEH 6s
> HaiAR

= AC220v

=+ 20.4v/0W
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H 5200mAh
Al 2.0

2275 RFVE TR EE AR N 5, AL TRIISUEE, EARMAEE R E T, A2 A R
AVIREIRBERE;
B/ B

00:00:00 ci 00:00:37

23.2, ®©20.0v 0.0 . "8 o0
G2 5L i §
gl LiPo-5S 1 3.868v

H 5200mAh 3 3.868v
fd 2.0A 5 3.868v

NEFE ABERE BifiE R E

gg%@ iéiééﬁﬁmiéi‘l “E T RBREERRIER, SEA SRR, BENEE AR
MEETT;

00:00:00 ci 00:00:00

0.0
L))
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5 3.868v

00:00:37 cHB 00:00:00 00:00:00

0.0 ‘ (0X0)

ko)

5 AC220V
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ThaevERE FEEB R AR T SN IRER T ERIR. — S5
AR LiHV, LiPo, Li-lon, LiFe, NiMH
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BiRER RERATIEER

BEES RESHEREBTIE

3.1 EEBINAE
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R BN B E R T O R E 7w B a8 A B o & AP A — N ERTBER T 15V, 78
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8B, TR LUK B B, TN B ELLEE, MEBERESH, TEMRBTERE, RER
BEHR B E TR BE, 7398

3.3 THIEE
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