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Function Description . Function Description
1 Power Switch 2 Current/Settings
8] Start/Stop 4 Channel
5 Mode/Type 6 Balance Port B
7 Channel B 8 Channel A
9 Balance Port A 10 AC input port
11 Handle 12 USB-C Upgrade port

Interface Introduction
Main interface

When on the main interface, you can press the left button briefly to switch
screens and view real-time cell voltage status.
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Button Method Function Description
Power Switch Short press/Long press Press briefly to turn on / Press and hold for 3 seconds to turn off

Short press to set charging current / Long press to entersystem

Current/Settings Short press/Long press settings interface

Short press to set charging or storage mode / Long press to switch

Mode/Type Short press/Long press battery cutoff voltage

Short press on the main interface to enter Channel information.
Passageway Short press/Long press Short press on the system settings interface to enter the Channel
interface. Long press to return to the main interface

Start/Pause Short press/Long press Press and hold to start or pause.

Using the Charger

Plug one end of the power cord into the charger's power input port and the other
end into a power outlet. Briefly press the power button. The charger's screen will
display the startup interface. After approximately 3 seconds, it will automatically
switch to the charger's main interface.

Connect to TATTU Smart Battery

When the battery is connected to the charger, if communication is successful, the
TATTU icon on the main interface will turn yellow. No charging current setting is
required; intelligent charging will start after 6 seconds.

Connect to TATTU Smart Battery

Connect the battery to the charger, ensuring you use a balanced charger. Briefly

press the up button to select the appropriate charging current, then briefly press
the down button to choose the operating mode. Finally, press and hold the right
button to initiate charging.

& During charging, the current is relatively high. For safety reasons, do not remove the bat-
tery directly.
If you need to remove the battery, first press and hold the right button to pause charging.

Charging Logic Overview
The TA1500 supports both Queued Charging Mode and Parallel Charging Mode.
Depending on battery type and voltage status, the system will manage charging
according to the following logic.
1. Queued Charging Logic

In queued charging mode, the device charges batteries sequentially:

+ When different battery types (smart batteries / pouch batteries) are connected, the
system charges them in the order of Channel A first, followed by Channel B.
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+ When charging batteries of the same type, the system prioritizes charging the bat
tery withthe higher voltage. Once that battery is fully charged, it proceeds to charge the
other set ofbatteries.

2. Parallel Charging Logic
In parallel charging mode, the device coordinates charging based on battery type and
voltage status:
+ When charging batteries of the same type, the system prioritizes charging the bat-
tery withthe higher voltage. Once that battery is fully charged, it proceeds to charge
the other set ofbatteries.
+ When connecting batteries of the same type, the system will prioritize charging the
battery with the lower voltage. Once its voltage is raised to match the voltage of the
other battery, both batteries will then be charged in parallel.

Device Setup

Press and hold the “Current/Settings” button on the main interface to enter the
device settings menu.
Below is the list of device settings:

Options Function

Equipment Parameters Language, Volume, End Sound, Parameter Restore

Functional Parameters Task Scheduling, Capacity Limits

Charging Mode Queue up to charge and charge simultaneously

Communication Rate Default TMHz, supports switching to 500kHz

CHA Calibration Calibrate the accuracy of data acquisition for voltage, current, and other parameters on Channel A.
CHB Calibration Calibrate the accuracy of data acquisition for voltage, current, and other parameters on Channel B.
Equipment Self-Check Do not connect the battery when initiating the device self-test.

Regarding Equipment View device information (hardware version, software version, MAC address)

Return Return to the main interface

Firmware Update

Firmware Upgrade Procedure:

To upgrade the product's firmware, connect one end of the USB cable included in
the packaging to the charger's upgrade port and the other end to your computer.
The process may require an internet connection to automatically install USB
drivers. Follow these steps:

1. First, press and hold both the charger's power button and the “Channel” button
simultaneously.
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2. Then connect the charger USB cable to the computer and charger.

3. Release the buttons only after the charger emits a “beep, beep, beep” sound.
4. Launch the upgrade software, click the “Update” option, and wait for the
upgrade to complete.

The charger screen will remain black during the upgrade. Disconnecting the USB
cable or power source during this process will cause the upgrade to fail (the
original software version will be erased at this point). Repeat the above steps to
restart the upgrade.

Note: This upgrade software only supports windows system.
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After-Sales Service and Warranty

Thank you for purchasing our charger. TATTU will do its best to provide you with
comprehensive after-sales service and fully protect your rights. If your product
malfunctions, please contact TATTU after-sales personnel.

1. The warranty deadline for product malfunctions is based on the date the
product is delivered to the TATTU after-sales service center.

2. Within one year from the date of purchase, all warranties are free for quality
issues of the product itself. If the customer cannot provide a valid purchase
receipt, the internal date code will be used as the basis.

3. After one year from the date of purchase, cost fees will be charged as appropri-
ate, and the user will need to bear the round-trip shipping costs.

4. When sending the product for repair, please be sure to leave your contact
information so that we can notify you promptly after the repair.

The following reasons for product damage are not covered by the warranty:

1) Damage caused by not connecting to the correct voltage.

2) Damage caused by not using the product correctly according to the manual.

3) Any damage caused by human error, accidental impact, or other force majeure.
4) Unauthorized modification, disassembly, or alteration of the product's internal
circuit without the company's approval.

5) Damage caused by water immersion, moisture, or other foreign objects entering
the product.

6) Aging, scratches, and dents on the product's surface shell.

Please use the product correctly: Users are responsible for any consequences
caused by incorrect operation. The company is not responsible for any costs
beyond the product's cost and reserves the right to modify this clause. Any
modifications will not be notified separately.

Website: genstattu.com / gensace.de
Contact: +1 (925) 364-7166 / +49 (0)211 93670190
Email: info@genstattu.com / info@genspow.de
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Sicherheitshinweise

Um Ihre Sicherheit und ein gutes Benutzererlebnis zu gewahrleisten, lesen Sie diese Anleitung
bitte sorgféltig durch, bevor Sie dieses Ladegeré&t verwenden.

+ Halten Sie die Anschliisse des Ladegeréts sauber und vermeiden Sie den Kontakt mit
Metallgegenstanden.

» Wenn sich Flussigkeit oder Fremdkorper am Ladeanschluss befinden, wischen Sie diesen
bitte umgehend sauber und halten Sie ihn sauber. Andernfalls kann es zu einem schlechten
Kontakt kommen, was zu einem Kurzschluss oder einem Ladeausfall der Batterie flihren kann.

+ Uberpriifen Sie vor dem téglichen Gebrauch regelmaBig den Ladeanschluss, den Stecker
und andere Komponenten. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere brennbare Mittel zur
Reinigung des Ladegeréts.

+ Verwenden Sie passende Stecker, Steckdosen und Stromversorgungskabel. Das Ubersch-
reiten der Nennleistung des Gerats kann zu einem Brand oder Beschadigungen fiihren.

» Wenn wéhrend des Ladevorgangs eine Anomalie oder Warnung auftritt, trennen Sie das
Gerat sofort vom Strom und Uberprifen Sie, ob das Produkt ordnungsgemaB funktioniert,
bevor Sie es weiter verwenden.

+ Um die Sicherheit beim Laden zu gewéhrleisten, sollte der Abstand zwischen der Batterie
und dem Ladegerét sowie zwischen den Batterien wéahrend des Ladens mindestens 30 cm
betragen, um schwerwiegende Folgen wie Ladegerate- oder Batterieausfalle aufgrund von
Warmeentwicklung oder sogar Brénde zu vermeiden.

« Das Ladegerét sollte auf einer flachen, kiihlen Oberflédche geladen werden. Das Laden in
geschlossenen, heifBen oder unebenen Zustanden ist strengstens untersagt.

« Trennen Sie das Ladegerat nach dem Gebrauch von der Batterie und bewahren Sie beide
an einem sicheren, sauberen und kiihlen Ort auf.

+ Halten Sie das Ladegerat im Ruhezustand oder wéhrend des Betriebs von Warmequellen
fern.

+ Esist verboten, das Ladegerét im Freien der Sonne oder dem Regen auszusetzen.

+ Verwenden Sie keinen Wechselstrom auBerhalb des zuldssigen Spannungsbereichs. Halten
Sie das Ladegerét von brennbaren und explosiven Materialien fern und stellen Sie sicher, dass
wahrend des Ladevorgangs jemand anwesend ist.

« Der Benutzer tragt die Verantwortung fiir die Folgen, die durch unbefugte Anderungen
oder Demontage des Ladegeréts entstehen.

« Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Ladegerat oder stapeln Sie keine
Gegenstande darauf. Setzen Sie sich nicht auf das Ladegerat.

+ Verwenden Sie keine beschadigten Ladegeré&te. Wenn eine Reparatur oder ein Austausch
erforderlich ist, wenden Sie sich bitte umgehend an den TATTU-Kundendienst.
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Produktiibersicht

Das intelligente Zweikanal-Ladegerat TA1500 unterstiitzt sowohl den Lade- als auch
den Speichermodus und erfiillt damit die taglichen Lade- und Speicheranforderungen
verschiedener Akkus.

Wenn es an einen TATTU-Smart-Akku angeschlossen wird, erkennt das Ladegerat
automatisch die Akkuinformationen und liest die relevanten Parameter aus, sodass der
Ladevorgang ohne manuelle Benutzereinstellungen gestartet wird. Gleichzeitig ist
dieses Produkt mit Nicht-Smart-Akkus kompatibel; Benutzer missen lediglich den
Ladestrom und den Betriebsmodus einstellen, um den Ladevorgang zu starten.

Um die Betriebssicherheit zu gewahrleisten, verfligt das TA1500 Giber mehrere
Schutzfunktionen, darunter: Ubertemperaturschutz, Uberstromschutz,
Uberladeschutz, Trennschutz und Schnellausgleichsfunktion.

Wahrend des gesamten Ladevorgangs liberwacht das Ladegerat kontinuierlich die
Echtzeit-Informationen zum Batteriestatus. Bei Erreichen der vollen Ladung stoppt
das System automatisch den Ladevorgang, um einen sicheren und zuverlassigen

Ladezyklus zu gewahrleisten.

Technische Daten

Modellname:
Eingangsspannung:
Ausgangsspannung:
Ladestrom:
Ausgangsleistung:
Betriebsmodi:
Batterietypen:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Abmessungen:

Gewicht:

TA1500

AC90-264V 50/60Hz

DC 20-65V

30A (MAX)

1500W (MAX)

Lade- und Speichermodus
6-14S LiPo/LiHV/LIUHV
0~45°C

-20~60°C

Ca. 276*166*119mm

Ca. 3.2kg

TATTU
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Beschreibung der Struktur
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Anzahl Funktionsbeschreibung Anzahl. Funktionsbeschreibung
1 Netzschalter 2 Aktuell/Einstellung
3 Start/Pause 4 Durchgang
5 Modus/Typ 6 Ausgleichsanschluss B
7 Kanal B 8 Kanal A
9 Ausgleichsanschluss A 10 AC-Eingangsanschluss
11 Griff 12 USB-C Upgrade-Port

Beschreibung der Schnittstelle

Hauptschnittstelle

Auf der Hauptoberflache konnen Sie durch kurzes Driicken der linken Taste
zwischen den Bildschirmen wechseln, um die Zellenspannungswerte in Echtzeit
anzuzeigen.
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Intelligent battery
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Knopf Method Funktionsbeschreibung

Zum Einschalten kurz driicken / Zum Ausschalten 3 Sekunden

Netzschalter Kurzes Driicken/Langes Driicken lang gedriickt halten

Kurz driicken, um den Ladestrom einzustellen / Gedriickt

Aktuell/Einstellung  Kurzes Driicken/Langes Driicken halten, um dié Systemeinstellungen aufzurufen

N . Kurzes Driicken zum Einstellen des Lade- oder Lagerm-
Modus/Typ Kurzes Driicken/Langes Driicken odus / Langes Driicken zum Umschalten der
Batterieabschaltspannung
Driicken Sie kurz auf die Hauptoberflache, um auf die Kanalin-
" " formationen zuzugreifen; driicken Sie kurz auf die Systemein-
Durchgang Kurzes Driicken/Langes Driicken  stellungsoberfliche, um die Kanaloberfldche aufzurufen.
Driicken Sie lange, um zur Hauptoberflache zuriickzukehren.

Start/Pause Kurzes Driicken/Langes Driicken Zum Starten oder Anhalten gedriickt halten

Verwendung des Ladegerats

Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Stromanschluss des Ladegerats
und das andere Ende mit einer Steckdose. Driicken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste; auf
dem Display des Ladegerats wird der Startbildschirm angezeigt. Nach etwa drei
Sekunden wechselt die Anzeige automatisch zur Hauptoberflache des Ladegerits.

AnschlieBen der TATTU Smart-Batterie

Wenn die Batterie an das Ladegeréat angeschlossen ist und die Kommunikation
erfolgreich ist, wird das TATTU-Symbol auf der Hauptoberflache gelb angezeigt.
Es ist keine Einstellung des Ladestroms erforderlich; der intelligente Ladevorgang
beginnt nach 6 Sekunden.

Anschluss von nicht-intelligenten Batterien

Achten Sie beim AnschlieBen der Batterie an das Ladegeréat darauf, dass das
Ausgleichsladegerat eingesteckt ist. Driicken Sie kurz die obere Taste, um den
geeigneten Ladestrom auszuwahlen, und driicken Sie dann kurz die untere Taste,
um den Betriebsmodus auszuwahlen. Halten Sie schlieBlich die rechte Taste
gedriickt, um den Ladevorgang zu starten.

& Wahrend des Ladevorgangs ist die Stromstarke relativ hoch. Aus Sicherheitsgriinden ent-
fernen Sie den Akku bitte nicht direkt.
Sollten Sie den Akku entfernen missen, halten Sie zun&chst die rechte Taste gedriickt,
um den Ladevorgang zu unterbrechen.

Ubersicht iiber die Ladelogik

Der TA1500 unterstiitzt sowohl den Queued-Lademodus als auch den Parallel-Lademo-
dus. Bei unterschiedlichen Akkutypen und Spannungszusténden verwaltet das System
den Ladevorgang gemaB der folgenden Logik.

1. Ladungslogik in Warteschlange
Im Ladungsmodus in Warteschlange ladt das Gerat die Akkus nacheinander:
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+ Wenn verschiedene Akkutypen (Smart-Akkus/Pouch-Akkus) angeschlossen sind,
|adt das System sie in der Reihenfolge Kanal A zuerst, gefolgt von Kanal B.

+Wenn Akkus desselben Typs angeschlossen sind, ladt das System vorrangig den Ak-
ku mit der hoheren Spannung. Sobald dieser Akku vollstandig geladen ist, wird mit
dem Laden des anderen Akkusatzes fortgefahren.

2. Parallele Ladelogik
Im parallelen Lademodus koordiniert das Gerat den Ladevorgang basierend auf dem
Batterietyp und dem Spannungsstatus:

+ Wenn verschiedene Batterietypen (Smart-Batterien/Pouch-Batterien) angeschlos-
sen sind, ladt das System in der folgenden Reihenfolge: zuerst Kanal A, dann Kanal B.
+ Wenn identische Batterietypen angeschlossen werden, |adt das System vorrangig
die Batterie mit der niedrigeren Spannung. Sobald deren Spannung auf das Niveau
der anderen Batterie angehoben ist, werden beide Satze parallel geladen.

Geratekonfiguration

Halten Sie die Taste ,Aktuell/Einstellungen® auf der Hauptoberflache gedriickt, um
das Menu mit den Gerateeinstellungen aufzurufen.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Gerateeinstellungen:

Optionen Funktion

Geréateparameter Sprache, Lautstérke, Endlaut, Parameterwiederherstellung
Funktionsparameter Aufgabenplanung, Kapazitatsbeschrankungen
Lademodus Warteschlange zum Aufladen Aufladen gleichzeitig
Star aBig 1 MHz, unterstiitzt Umschaltung auf 500 kHz
CHA-Kalibrierung Kalibrieren Sie die Genauigkeit der Datenerfassung fiir Spannung, Strom und andere Parameter auf Kanal A.
CHB-Kalibrierung Kalibrieren Sie die Genauigkeit der Datenerfassung fiir Spannung, Strom und andere Parameter auf Kanal B.

Selbstpriifung der Ausriistung  SchlieBen Sie beim Starten des Geréteselbsttests die Batterie nicht an.

In Bezug auf die Us g réteinformationen anzeigen (Hard i ion, MAC-Adl )

Riickgabe Zuriick zur Hauptoberflache

Firmware-Upgrade

Vorgehensweise beim Firmware-Upgrade:

Sollte fiir das Produkt ein Firmware-Upgrade erforderlich sein, schlieBen Sie bitte
ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels an den Upgrade-Anschluss
des Ladegeréts und das andere Ende an lhren Computer an. Wahrend des Vorgangs
ist moglicherweise eine Internetverbindung erforderlich, um die USB-Treibersoft-
ware automatisch zu installieren. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Halten Sie zunachst den Netzschalter des Ladegeréats und die Taste ,Channel“

gleichzeitig gedriickt.
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2. SchlieBen Sie anschlieBend das USB-Kabel des Ladegerats sowohl an den
Computer als auch an das Ladegerét an.

3. Lassen Sie die Tasten erst los, wenn das Ladegerat einen akustischen Signalton
,Piep, Piep, Piep“ ausgibt.

4. Starten Sie die Upgrade-Software, klicken Sie auf die Option ,Update” und das
Upgrade wird abgeschlossen.

Das Display des Ladegerats bleibt wahrend des gesamten Upgrade-Vorgangs schwarz.
Wenn Sie wahrend dieser Zeit das USB-Kabel oder das Netzteil trennen, schlagt das Up-
grade fehl (zu diesem Zeitpunkt ist die urspriingliche Softwareversion bereits geldscht).
Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um das Upgrade neu zu starten.

Note: This upgrade software only supports windows system.

TATTU 20



Kundendienst und Garantie

Vielen Dank fiir den Kauf unseres Ladegeréts. TATTU wird sein Bestes tun, um
Ihnen einen umfassenden After-Sales-Service zu bieten und Ihre Rechte vollstan-
dig zu schiitzen. Wenn |hr Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an das
TATTU-Kundendienstteam.

1. Das Garantieende fiir Produktdefekte richtet sich nach dem Datum, an dem das
Produkt im TATTU-Kundendienstzentrum eingeht.

2. Innerhalb eines Jahres ab dem Kaufdatum sind alle Garantieleistungen fur
Qualitatsprobleme des Produkts kostenlos. Wenn der Kunde keinen gliltigen
Kaufbeleg vorlegen kann, wird das interne Datumscode als Grundlage verwendet.
3. Nach Ablauf eines Jahres ab dem Kaufdatum werden die Kosten je nach Fall
berechnet, und der Kunde tragt die Hin- und Rickversandkosten.

4. Hinterlassen Sie beim Einsenden des Produkts zur Reparatur unbedingt Ihre
Kontaktdaten, damit wir Sie nach der Reparatur umgehend benachrichtigen
kénnen.

TFolgende Ursachen fiir Produktschéaden sind nicht von der Garantie abgedeckt:
1) Schaden durch Anschluss an eine falsche Spannung.

2) Schaden durch unsachgemé&Be Verwendung gemaB der Bedienungsanleitung.
3) Schaden durch menschliches Versagen, Unfélle oder hohere Gewalt.

4) Unbefugte Anderungen, Demontage oder Modifikation der internen Schaltung
des Produkts ohne Genehmigung des Unternehmens.

5) Schéaden durch Wassereinwirkung, Feuchtigkeit oder andere Fremdkdrper im
Produkt.

6) Alterung, Kratzer und Dellen auf der Gehauseoberflache.

Bitte verwenden Sie das Produkt ordnungsgemaB: Der Benutzer ist fir alle Folgen
verantwortlich, die durch falsche Bedienung entstehen. Das Unternehmen haftet
nicht fiir Kosten, die tiber den Produktpreis hinausgehen, und behalt sich das
Recht vor, diese Klausel zu dndern. Anderungen werden nicht gesondert mitgeteilt.

Website: genstattu.com / gensace.de
Contact: +1 (925) 364-7166 / +49 (0)211 93670190
Email: info@genstattu.com / info@genspow.de
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