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Hinweis: Dabei wird zuerst Kanal A bis zur vollen Ladung und dann Kanal B bis zur 
vollen Ladung geladen.

a)  Schließen Sie zwei Batterien unterschiedlichen Typs an;
b)  Prioritätskanal A beginnt zuerst mit dem Laden und Kanal B wartet;
c) Strom in Kanal A steigt;
d) Kanal A schließt den Ladevorgang ab;
e) Nachdem Kanal A den Ladevorgang abgeschlossen hat, startet Kanal B 
automatisch;
f) Strom von Kanal B steigt;
g) Kanal B wird bald vollständig geladen, reduzieren Sie den Strom;
h) Kanal B schließt den Ladevorgang ab.

5.2 Wartungsfunktion

b) a) c) 

d) e) 

g) h) 

f) 

Drücken Sie nach dem Anschließen des Akkus auf der geteilten 
Bildschirm-Startseite oder Kanalschnittstelle lange die Aufwärtstaste, um den 
Schnelllademodus zu starten.
Diese Funktion muss mit der Ausgleichsleitung verbunden werden.
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5.2.1 Einzelbatteriewartung
Wenn eine einzelne Batterie angeschlossen und die Speicherfunktion aktiviert ist, beurteilt 
das Ladegerät automatisch entsprechend der Batteriespannung, lädt, wenn sie niedriger 
als die Speicherspannung ist, und entlädt, wenn sie höher als die Speicherspannung ist.

6. Gerät-Einstellung
Lange drücken Sie auf der Standby-Oberfläche die Taste 
„Bestätigen/Einstellen“ , um die Geräteeinstellungsschnittstelle aufzurufen, wie 
in der Abbildung unten gezeigt.

5.2.2 Zwei Akkus Wartung

a) Speicherschnittstelle zum 
Laden einer einzelnen Batterie

b) Einzelbatterie-
Entladungsspeicherschnittstelle

c) Abschlussschnittstelle für 
Einzelbatteriespeicherung

1）Wenn beide Batteriespannungen unter der Speicherspannung liegen. Der 
Betriebszustand des Ladegeräts ist in Abschnitt 5.1.2 zu finden. Wenn die 
Batteriespannung die Speicherspannung erreicht hat, ist Speichervorgang abgeschlossen.

2）Wenn beide Batteriespannungen über der 
Speicherspannung liegen. Dadurch werden beide Kanäle des 
Ladegerätes gleichzeitig entladen, bis die Speicherspannung 
vollständig wird.

3）Hochspannungsbatterien durchführt Entladungsspeicher 
und Niederspannungsbatterie durchführt zum Laden und 
Speicherung. Wenn die beiden Batteriespannungen einmal 
über und einmal unter der Speicherspannung liegen. 
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7. Firmware-Upgrad
1) Wenn Sie die Firmware des Produkts aktualisieren müssen, verwenden Sie 
bitte das mitgelieferte USB-Kabel, um das Ladegerät mit dem Computer zu 
verbinden. Der Vorgang erfordert möglicherweise die automatische Installation 
der USB-Treibersoftware über das Internet.

2) Halten Sie die "Storage/CH/Back"-Taste am Ladegerät gedrückt, schließen 
Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an, bis das Ladegerät einen Piepton 
abgibt, lassen Sie die Taste los und öffnen Sie die Upgrade-Software mit einem 
Doppelklick.
Klicken Sie auf die in Abbildung a) dargestellte Schaltfläche "Aktualisieren", um 
die Aktualisierung zu starten.
Der Fortschritt des Upgrades wird wie in Abbildung c) dargestellt, erhöht 
schrittweise, bis 100 % angezeigt werden. Die Aktualisierung wird nach 
erfolgreicher Überprüfung abgeschlossen, wie in Abbildung d) dargestellt, und 
das Ladegerät bleibt während des Aktualisierungsvorgangs schwarz. Die 
Aktualisierung schlägt fehl, wenn während des Aktualisierungsvorgangs der 
USB-Stecker abgezogen oder die Stromversorgung unterbrochen wird (die 
ursprüngliche Softwareversion wurde gelöscht), wie in Abbildung b) dargestellt. 
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Aktualisierung erneut zu starten.

Parameters 

Kommunikationsrate

Funktionelle Parameter

CHA Kalibrierung

CHB Kalibrierung

Gerät-Selbsttest

Das Gerät 

Zurück

Sprache,Maximale Eingangaleistung, Minimale Eingangsleistung,
Hintergrundbeleuchtung,Band,Endton, Parameterwiederherstellung

Standard 1 MHz, unterstützt 500-kHz-Umschaltung

Aufgabe Zeit-Angabe. Kapazitätsgrenzen

Anlaufvorrichtung Selbsttest, Batterieanschlußverbot

Gerättestinformation

Zurück zum Hauptmenü
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a) a) Verwenden Sie Ihren Computer, 
um das Up-Grad Programm anzuzeigen, 
und das Feld zu öffnen.

b) Up-Grad Fehlschlag Popup Fenste.

Hinweis: Dieses Update wird nur auf Windows 7/10 Systemen unterstützt.

c) Up-Grad läuft, Anlaufsanzeigerr. d) Up-Grad ist erfolgreich

Fehlerbehebung

1. Fehler beim Anschluss der Batterie: Stecken Sie die Batterie wieder ein und 
vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse einen zuverlässigen Kontakt 
haben; wenn die Fehlermeldung wiederholt wird, überprüfen Sie die Metallteile 
der Batterieschnittstelle ob auf Oxidationsverbrennungen, die die 
Kontaktmöglichkeit beeinträchtigen.

2. wenn das Ladegerät einen Fehler anzeigt, folgen Sie den Anweisungen auf 
dem Bildschirm, um den Fehler zu beheben. Trennen Sie ggf. die Batterie vom 
Ausgangs- und Ausgleichsanschluss, unterbrechen Sie die Stromversorgung 
und starten Sie das Ladegerät neu.
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Website : genstattu.com / gensace.de
Kontakt: +1 (925) 364-7166 / +49 (0)211 93670190
Mail: info@genstattu.com / info@genspow.de

Kundendienst und Garantie
Vielen Dank für den Kauf unserer Ladegeräte, TATTU wird sein Bestes tun, um 
Ihnen einen perfekten Kundendienst zu bieten, um Ihre Rechte und Interessen 
zu gewähren, wenn Ihr Produkt fehlerhaft ist, kontaktieren Sie bitte TATTU 
Kundendienst.
1. Das Datum des Ablaufs der Garantie im Falle eines Produktfehlers ist das 
Datum der Lieferung an das TATTU-Kundendienstzentrum.
2. Ab dem Kaufsdatum innerhalb eines Jahres,wenn aufgrund der Qualität des 
Produkts selbst, ist die Garantie kostenlos.Wenn der Kunde nicht in der Lage 
ist, einen gültigen Kaufnachweis zu erbringen.Unterliegt zu seinem internen 
Datum-Code.
3. Nach Ablauf der Jahresfrist des Kaufdatums wird gegebenenfalls eine 
Kostenpauschale erhoben, und der Nutzer trägt die Kosten für den 
Rücktransport.
4. Wenn Sie das Produkt zur Reparatur einschicken, hinterlassen Sie bitte 
unbedingt Ihre Kontaktdaten, damit Sie nach der Reparatur rechtzeitig 
benachrichtigt werden können; die folgenden Gründe für Schäden am Produkt, 
die nicht ordnungsgemäß funktionieren, sind nicht durch die Garantie 
abgedeckt.
1) Nichtbeachtung der richtigen Spannungsangabe, die zu Schäden am Produkt 
führt.
2) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch in Übereinstimmung mit der 
Gebrauchsanweisung entstanden sind.
3) alle von Verbraucher verursachten, zufälligen Stöße oder andere höhere 
Gewalt, die Schäden am Produkt verursachen.
4)Ohne Genehmigung unseren Firma, die internen Schaltkreise des Produkts 
zu verändern, zu zerlegen oder zu modifizieren
5) Wenn Wasser, Feuchtigkeit oder andere Fremdkörper in das Innere des 
Produkts eingedrungen sind und Schäden verursacht haben. 
6) Alterung, Druckstellen und Kratzer auf der Oberfläche des Produktgehäuses.
Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemäße Verwendung: Der Benutzer ist für 
alle Folgen verantwortlich, die sich aus dem Betrieb ergeben, und das 
Unternehmen haftet nicht für Kosten, die über die Kosten des Produkts 
hinausgehen, und behält sich das Recht vor, diese Bedingungen ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern.
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安全须知
初次使用本产品，请完整阅读以下安全须知，并严格按照说明书的提示操作以确保
安全，不当操作可能导致使用者受到严重伤害。
•切勿在无人看管下使用充电器，如果有任何异常，请立刻切断电源；
•使用过程中确保充电器远离潮湿环境及热源，请注意通风散热，远离易燃物品；
•使用前请先检查设备是否有破损等情况，设备在受损情况下禁止使用；
•切勿将金属杂物置入各接口中，会引起设备损坏或对使用者造成伤害；
•本产品不是玩具，切勿让儿童操作充电器；
•使用结束后，应尽快断开输入电源并及时移除电池；
•请勿试充不可充电的干电池；
•请勿擅自拆卸设备，若设备受损需要维修，请联系专业维修人员。

产品说明

TA3000双通道智能充电器，支持快充、标准充、保养三种模式，具有过温保护、过流
保护、过充保护、断线保护、快速均衡、显示屏查询状态等功能。接入智能电池通讯
成功后可自动读取电池信息，一键启动进入工作模式，充电过程中，充电器会根据
电池实时状态智能调节充电电流，以保证充电安全。

1. 产品简介

2. 产品概览
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功能描述 功能描述编号
1

3

5

7

9

11

充电接口A

显示屏

快充/上按键

标准充/下按键

平衡口B

AC输入口

平衡口A

保养/通道/返回

暂停/确定/设置

USB接口

充电接口B

2

4

6

8

10

编号

设备主操作区如图所示，由屏幕显示及组合按键构成，屏幕显示区用于查看设备参
数，运行信息等，组合按键用于设备操作。

3. 技术参数

4. 操作说明

通道
充电功率

充电电流

显示屏
工作温度

快充模式电压
保养模式电压

尺寸

电池种类

电池节数

输入电压

输入电流
输出接口
储存温度

标准充电模式电压
重量

LiPo/LiHv

6-14 S

AC100-240V 50/60Hz

AC<15A
AS150UPB-M

-20~60 ℃

AC 110V输入：MAX 1200W
AC 220V输入：MAX 3000W

AC 110V输入：MAX 40A
AC 220V输入：MAX 60A

2

2.4 inch IPS阳光屏
0~65 ℃

LiPo：4.2V  LiHv：4.35V
LiPo：3.8V  LiHv：3.85V

276*154*216mm

组合按键

按键 类型 功能说明

保养/通道/返回 长按 启动保养模式
切换通道，返回

待机时进入设置，非待机时停止当前任务
确认

启动快充模式

启动标准充模式
下

上

短按
长按
短按
长按
短按
长按
短按

暂停/确认/设置

向上/快充

向下/标准充

主操作区

屏幕显示区

LiPo：4.2V  LiHv：4.35V 
6.11Kg
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TA3000充电器连接电源，屏幕显示产品LOGO界面，约2秒后进入分屏显示界面，如下图所示。
4.1 基本介绍

约2秒

开机LOGO界面 分屏显示界面

通过短按左键“保养/通道/返回”，可在分屏显示界面、通道A界面、通道B界面之间进行切换，如
下图所示。

左键“保养/通道/返回”
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分屏界面显示

当前电压
当前状态

当前电压
当前状态

输入电压
输出电压/功率
当前B端温度

输入电压
输出电压/功率

当前A端温度

产品
品牌

产品
品牌通道A 通道B

接入智能电池后，充电器会自动识别电池，分屏界面显示对应通道的TATTU图标变为黄色即表
示通讯成功, 如下左图所示，充电器识别通道A已连接智能电池，同时，可在该通道详细参数界
面下通过“上/下”按键查看所接电池信息，如下右图所示。

4.3 电池识别

通道A参数显示-1 通道A参数显示-2

通道A参数显示-3

通道A接入智能电池 智能电池信息界面

任务运
行时间

产品
品牌 当前通道A

已完成容量
当前状态

单节电池电压单节电池序号

输入电流

另一通道状态
灰色：待机
黄色：运行

输入电压
输出电压/功率

当前通道温度 累计充电次数

通道A接入
智能电池

电池电压

电池单节
电压范围

电池SOC值
电池温度
电池节数

电池SOH值
电池类型
电池最大
可充电流

4.2 界面介绍
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5. 功能介绍

在分屏首页或者通道界面下，长按左键启动保养模式，长按上键启动快充模式，长
按下键启动标准充模式，在工作过程中，长按右键停止工作。
                  ① 由于充电过程中电流较大，为保证安全，请不要直接拔出电池。
② 任何错误的连接，改造电池等异常操作，强行为电池充放电，都可能导致财产损
失和火灾。 
③ 如果您在充电过程中发现任何异常情况（如电池膨胀），请务必停止充电或断开
充电器的电源。

TA3000支持“快充”和“标准充”两种充电模式，接入电池后在分屏首页或通道界面下，长按上键
启动快充模式，长按下键启动标准充模式。
本功能支持不接均衡线。

当接入单组电池，启动充电后，界面显示如下图所示。

5.1 充电功能

5.1.1 单组电池充电

a) 插入电池未启动 b) 启动充电界面

充放电线均衡线

连接示意图

警告
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① 当接入两组相同类型电池，即电池种类与电池节数一致，且二者电压接近时，启动充电可令
两组电池同时充电，如下图所示。

② 当接入两组相同类型电池，即电池种类与电池节数一致，但二者电压相差较大时，启动充电
后步骤如下所述：

a) 接入电池类型一致，但压

差较大；

b) 电压较低者（CHA）先开始

增加电流，电压较高者（CHB）

暂时无电流；

c) 随着CHA电流增加，其电压

逐步增加，待电压接近CHB电

压时，逐步降低CHA电流；

5.1.2  两组电池充电

a） 插入电池未启动 b) 启动充电界面

c) 充电中界面 d) 充电完成界面

c) 充电中界面 d) 充电完成界面
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③ 当接入两组不同类型电池，即电池种类或电池节数不一致时（通过4.3节查看对应通道电池
的种类与节数），下图示例通道A接LiPo，通道B接LiHv，启动充电后步骤如下：

d) CHA电流低于5A时，对CHB进

行增加电流;

a) 接入不同类型两颗电池；

d) 通道A完成充电； e) 在通道A完成充电后，通道B自

动启动；

g) 通道B即将充满，降低电流； h) 通道B完成充电。

f) 通道B电流增加；

b) 优先通道A先开始充电，通道B

等待；

c) 通道A电流增加；

e) 两通道同步增加电流； f) 继续充电至充电完成。

注意：此接入情况下，优先启动电压较低的通道。

注意：此接入情况下，固定通道
A优先充电，至充满结束，再启
动通道B充电，直至充满结束。
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接入电池后在分屏首页或通道界面下，长按左键启动保养模式。
本功能必须接入均衡线。

5.2.1 单组电池保养

5.2.2 两组电池保养

当接入单组电池，启动保养模式后，充电器自动根据电池电压进行判断，当低于存储电压时进
行充电，高于时放电，界面显示如下图所示。

1） 当两组电池电压均低于存储电压时，充电器工作状态可参考5.1.2节，电池电压充至存储电
压时保养结束。

2） 当两组电池电压均高于存储电压时，充电器两个通道同时进行
放电至存储电压时保养结束。（如右图）

3)当两组电池电压一高一低于存储电压时，高压的电池进行放电保
养，低压的电池进行充电保养。（如右图）

a) 单电池充电存储界面 b) 单电池放电存储界面 c) 单电池存储完成界面

5.2 保养功能

6.设备设置
待机界面长按右键，可进入设备设置界面，如右图所示。
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7.固件升级
1) 若需要对产品进行固件升级，请使用包装盒中的USB线将充电器连接到电脑，操
作过程中可能需要联网自动安装USB驱动软件；
2) 长按住充电器的“通道/返回/启动”键，然后将充电器接入电源，直至充电器发出
"嘟嘟"的提示音再松开按键，双击打开升级软件，点击图a所示的“Update”按钮开
始升级，升级进度逐步增加，如图c所示，直至进度显示100%，待校验成功后升级完
成，如图d所示，升级过程中充电器保持黑屏。升级过程中若出现拔出USB、断电等
情况会导致升级失败（此时原版本软件已清除），如图b所示，重复上述步骤可重新
启动升级。

设备参数 

功能参数

通讯速率 

CHA校准 

CHB校准 

设备自检 

关于设备 

返回 

语言，最大输入功率，最小输入电压，背光，音量，结束声音，参数恢复

任务定时，容量限制

默认1MHz，支持500kHz切换

启动设备自检，禁止连接电池

检查设备信息

返回主界面

a) 使用电脑显示升级程序打开界 b) 升级失败，弹出界面

c) 正在升级中，显示升级进度界面 d) 升级成功，弹出界面

注意：本升级软件仅
支持window 7/10系
统。



TATTU   42

故障排除
1.电池连接异常报错处理：重新插拔电池，并确保所有连接可靠接触，如果报错提
示重复出现，须检查电池接口金属部件是否有氧化烧灼的现象影响接触的可能性；
2.如果充电器显示错误，请按照屏幕提示纠正错误。 如有必要，断开电池与输出和
平衡端口的连接，断开电源，然后重新启动充电器。

售后与保修
感谢您购买本公司的充电器，TATTU将竭尽全力为您提供完善的售后服务，全面维
护您的权益，如果您的产品出现故障，请与TATTU售后人员联系。

请注意正确使用：用户须承担因操作导致的任何后果，本公司不负责超过产品成本
以外的费用并保留对此条款修改的权利，如有修改，恕不另行通知。

联系电话：0755-88376378      网址：www.grepow.com       官方邮箱： info@gensace.com

1.产品出现故障后的保修截止日期以送达TATTU售后服务中心为准；
2.自购买之日起一年内因产品本身质量问题，所有 保修都是免费的，如果客户无法提供有效购
买凭证，将以其内部的日期码为准；
3.自购买之日起超过一年期限，将酌情收取成本费用，用户需自行承担来回运输费用；
4.在您送修时，请务必留下您的联系方式，以便维修后能够及时通知您；下列原因造成产品损坏
不能正常使用，不在保修范围内：
1)未按要求接入正确电压导致产品损坏的；
2)未按照说明书正确使用造成的损坏；
3)一切人为、意外撞击或其他不可抗力导致产品损坏的；
4)未经本公司认可、擅自改装、拆卸或修改本产品的内部电路；
5)水浸、受潮或其他异物进入产品内部造成损坏的； 
6)产品表面外壳的老化，碰伤及划痕。






